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American Biltrite fournit les informations réglementaires suivantes a ses clients. La liste des produits couverts
par ces réglements est annexée.

Informations concernant REACH

Conformément a nos normes de fabrication internes et aux informations externes provenant de nos
fournisseurs, American Biltrite najoute aucun produit chimique intentionnellement des produits énumérés a la
page suivante, aucune substance chimique & une concentration plus élevée que 0,1 % (p/p) figurant sur la Liste
de substances extrémement préoccupantes (SVHC) ou sur les listes des annexes XIV et XVl de REACH. Cela
respecte les informations publiées par I'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) au 2026-02-04 et
les mises & jour précédentes, en accord avec les dispositions du Parlement européen et du Conseil relatives a
l'enregistrement, I'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH).

https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.

Réglements fédéraux des Etats-Unis (Dodd-Frank, section1502 Conflict Minerals)

Sur la base des informations actuellement disponibles, les matériaux suivants ne sont pas utilisés dans la
fabrication des produits en annexe : Le tantale, le tungstene, I'étain ou l'or.

Directive RoHS3 européenne Directive Déléguée 2015/863 annexe |l
https://echa.europa.eu/frirestricted-subs-referred-art-4-rohs

American Biltrite certifie que tous les ingrédients dans les produits finis en annexe ne contiennent aucune des
matiéres dangereuses énumérées ci-dessous ou ne dépassent les concentrations maximales.

Les matiéres dangereuses de la directive du RoHS et les valeurs de concentration maximales sont les

suivantes :

Matiéres dangereuses

Valeurs de concentration maximales

Plomb (Pb)

0,1 % en poids dans des matériaux homogénes (1 000 ppm)

Cadmium (Cd)

0,01 % en poids dans des matériaux homogenes (100 ppm)

Mercure (Hg)

0,1 % en poids dans des matériaux homogénes (1 000 ppm)

Chrome hexavalent (Cr VI)

0,1 % en poids dans des matériaux homogénes (1 000 ppm)

Polybromobiphényle (PBB) Ignifuge

0,1 % en poids dans des matériaux homogénes (1 000 ppm

" Ether diphénylique polybromé (EDP)
Ignifuge

0,1 % en poids dans des matériaux homogénes (1 000 ppm)

Phtalate de di-2-éthylhexyle (DEHP) (CAS
117-81-7)

0,1 % en poids dans des matériaux homogénes (1 000 ppm)

Phtalate de dibutyle (DBP) (CAS 84-74-2)

0,1 % en poids dans des matériaux homogenes (1 000 ppm)

Phtalate de benzylbutyle (BBP) (CAS 85-68-7)

0,1 % en poids dans des matériaux homogénes (1 000 ppm)

Phtalate de di-isobutyle (DIBP) (CAS 84-69-5)

0,1 % en poids dans des matériaux homogenes (1 000 ppm)

Date : 10 février 2026

Victor Caldas, Chimiste
VP R&D / Services Technique

La certification fournie par American Biltrite est basée sur les informations fournies par nos fournisseurs lors de la production.
Nous croyons que cette information est précise. Nous n’assumons aucune responsabilité pour des dommages indirects,

accidentels, spéciaux ou qui en résulte de I'utilisation du produit ou des procédés.

BANK

4K3 # 819-829-3300 &




N

AmericanBiltrite

Listes des produits couverts par cette attestation :

AB131 AB465

AB135 AB553

AB138 AB563

AB139 BLAST AB566

AB140 DURASHIELD AB576

AB144 DURASHIELD AB613

AB148 DURASHIELD AB617

AB158 AB619

AB160 DURASHIELD AB940 DURASHIELD
AB168 AB951

AB245 AB984

AB250 AB2102

AB253 AB3205

AB255 AB3210

AB258 AB3220

AB260 AB3275

AB263 AB3228

AB265 AB3560

AB266 ABRASION-GUARD
AB268 CHEM-GUARD
AB270 DURASHIELD A+
AB273 HEAT GUARD
AB275 FLAME GUARD
AB278 SKIRT-SHIELD AB-140
AB285 SKIRT-SHIELD A+
AB289 SUPREME-GUARD
AB344 TG-65

AB355 TEAR-GUARD 40
AB362 TEAR-GUARD 60
AB364

AB365

AB366

AB375



